
 

  

LAMPES LED PROFESSIONNELLE 

CE 

ROHS 

Présentation 

Première lampe LED professionnelle 
haute performance.                              
En version GU10, GU5.3 et E14. 

Une lampe LED 7 Watts peut remplacer 
une lampe halogène 35 Watts. 

En optant pour cette solution            
d’éclairage, vous réaliserez plus          
de 80% d’économies d’énergie par    
rapport aux autres technologies. 

 

Caractéristiques 

Pas de rayonnement UV, ni IR. 

Très longue durée de vie moyenne : 
45.000 heures. 

Disponible en blanc chaud et blanc froid. 

Angle 38°, 72°, 120° 

 

Matériaux et finition 

 
Dissipeur de chaleur fabriquée à base 
d’aluminium pressé. Excellente         
conductivité, zone de dispersion de la 
chaleur large. 

Avantage utilisateur 

Pas de désagrément lié au dégagement 
de chaleur. 

 
Possibilité de gain immédiat lié à la forte 
réduction de consommation d’énergie. 
 
Retour sur investissement inférieur à     
1 an sur la base d’un fonctionnement 
24/24h 

Applications 
 
Conviennent à la fois pour les applications d’éclairage général, ainsi que pour          
l’éclairage décoratif    d’accentuation. Ces lampes sont particulièrement recommandées 
pour les applications avec longues durées de fonctionnement, comme les ascenseurs, 
salons de coiffure, bijouteries, parfumeries … 

REF. 

830 
REF. 

840 PUISSANCE Ø Culot Lumens Angle 

HLD-101 HLD-107 7 Watts 50 mm GU5.3 360 38° 

HLD-102 HLD-108 7 Watts 50 mm GU10 360 38° 

HLD-103 HLD-109 7 Watts 50 mm GU5.3 360 72° 

HLD-104 HLD-110 7 Watts 50 mm GU10 360 72° 

HLD-105 HLD-111 7 Watts 50 mm GU5.3 360 120° 

HLD-106 HLD-112 7 Watts 50 mm GU10 360 120° 

HLD 113 HLD 114 7 Watts 50 mm E14 38° 360 

HLD 115 HLD 116 7 Watts 50 mm E14 72° 360 

HLD 117 HLD 118 7 Watts 50 mm E14 120° 360 

Durée de vie 45 000 Heures 
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Lampe      
7 Watts 

Flux lumineux initial (Total) 360 lm 

Flux lumineux à 1,0 metre 185 lux 

Flux lumineux à 1,5 metre 108 lux 

Flux lumineux à 2,0 metres 64 lux 

Flux lumineux à 3,0 metres 45 lux 


