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- Puissance lumineuse équivalente  aux tubes fluorescents classiques.  

- Economie dô®nergie jusquô¨ 67% sur votre facture ®lectrique li® ¨ lô®clairage en remplacement des tubes fluorescents       

- Durée de vie utile de plus de 70000 heures  (pr¯s de 8 ann®es allum® 24 heures sur 24, 7 jours sur 7).  

-  Réduction des frais de maintenance  dô®clairage gr©ce ¨ lôextr°me long®vit® des tubes LEDs.  

-  Economie dô®nergie induite sur les syst¯mes de refroidissement (Climatisation, cong®lateur, r®frig®rateurs) car les tubes LEDS ne d®gagent presque pas de chaleur.  

-  Fonctionnement en basse température  (r®sistance au froid jusquô¨ -40ÁC). Ils sont particuli¯rement indiqu®s dans les frigos et cong®lateurs, car leurs performances lumineuses et 

leurs durées de vie ne sont pas affectées par le froids  

-  Système de correction du cosinus Phi  permet dôobtenir un cosinus Phi de 0.99, sans modification de lôinstallation existante, limitant le courant r®actif et la consommation électri-

que.  

-  Flux lumineux de qualité avec un IRC> 85  r®pondant ¨ la norme EN 12464-1 r®glementant lô®clairement des postes de travail.  

-  Gamme complète de températures de couleur  (3200K, 4100K, 6500K é), autre couleur disponible sur demande  

-  Fonctionnement dans le chaud et lôhumidit® (jusquô¨ 80ÁC et 95% dôhumidit®). Ils sont particuli¯rement indiqu®s dans les zones aux temp®ratures ®lev®es avec fort taux           

dôhumidit®, car leurs performances lumineuses et leur dur®e de vie ne sont pas affect®es par ces conditions.  

-  Incassables  gr©ce ¨ une structure aluminium et polycarbonate. Ils disposent dôune excellente r®sistance m®canique (chocs, ®crasement, vibrations). Ils ne sont pas fragiles et sont 

donc peu susceptibles dô°tre cass®s ou vandalis®s. Diminution des risques de casses et accidents lors des manipulations, transport, installation, stockage. Plus de risque dôarr°t une 
chaine de fabrication pour rechercher mille petits morceaux de verre.  

-  Adaptés aux allumages très fréquents  sans r®duire leur dur®e de vie. Ils sont compatibles avec les d®tecteurs de pr®sence.  

-  Progr¯s pour lôenvironnement, car ils ne contiennent pas de m®taux lourds toxiques (mercure é), ni de gaz. Ils sont facilement recyclables.  

-  Ne g®n¯rent pas dôIR et ne produisent pas d'UV.  

-  Pas de modification de circuit, ni de changement de support . Ils remplacent tous les tubes fluorescents classiques (ç tubes n®ons è), en lieu et place. Dans le cas dôun  ballast 

ferromagn®tique, il suffit dôenlever lôancien tube et son starter, et de clipser le nouveau tube LEDs, et côest tout. Dans le cas dôun ballast ®lectronique, il faut le shunter. 

-  Pas de Ballast ni de starter gourmant en énergie . La technologie des tubes LEDs est int®gr®e au tube, quôil sôagisse le lôalimentation ou de la gestion ®lectronique. Limitation des 

risques de panne par la limitation du nombre des éléments présents dans le circuit.  

-  Allumage instantané  de lô®clairage. Le tube LEDs g®n¯re instantan®ment la luminosit® maximale. Pas de clignotements ¨ lôallumage.  

-  Pas de clignotements ni dôeffet stroboscopique. Les tubes LEDs fonctionnent sur la base dôune alimentation continue qui ne g®n¯re pas dôoscillations permanentes du flux        

lumineux.  

- Pas dôabsorption de poussi¯res ni de jaunissement car les LEDs fonctionnent ¨ basse temp®rature et ¨ faible voltage. Les poussi¯res ne sont pas ç cuites è sur le tube et la     

qualité de la luminosité est maintenue sur la durée de vie des LEDs.  

-  Gamme complète de longueur de tubes de 600mm à 2400mm , con­us pour remplacer tous les tubes fluorescents classiques. D®veloppement de tubes sur mesure pour des      

applications sp®cifiques (panneaux dôaffichage, distributeurs de boisson é).  

-  Très peu de perte de flux  sur leur durée de vie.  

-  Flux lumineux directionnel optimisé sur 180° . Le tube LED fait converger la majorit® de son flux lumineux sur la zone ¨ ®clairer, ®vitant la 

déperdition de lumière par réverbération.  

-  Certifications CE, RoHS, UL, CEM.   

-  Tube démontable et réparable , permettant la garantie dôune dur®e de vie optimum et dôun produit durable. Remplacement dôun kit                

alimentation en moins de 3 minutes  

-  R®duction importante de lôimpact environnemental, gr©ce ¨ leur exceptionnelle dur®e de vie (5 ¨ 7 fois sup®rieure ¨ un tube fluorescent 

classique), ¨ lô®conomie de consommation ®lectrique moyenne sup®rieure ¨ 50%, et ¨ leur conception ç réparables », les tubes LEDs rentrent 
ainsi dans la catégorie des produits durables.  
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COMPARAISON DES FLUX LUMINEUX ç Tube LED - Tube fluo.  è 

Notre gamme de tube TLDX intègre en standard, la fonction ECL (Economic Constant Lux).  Cette fonction réduit le flux des LEDs à la mise en service puis 
le remonte progressivement au cour de la vie du tube. Ainsi le niveau dô®clairement reste quasiment identique entre deux relampage. 
Gr©ce ¨ la fonction ECL, la baisse dôintensit® lumineuse des tubes LED ECOREVA, est inf®rieure ¨ 5% durant toute leur dur®e de vie. La gestion 
optimisée des flux lumineux et de la consommation sont assurés par un processeur intégré.   

REVETEMENT ANTISTATIQUE  

Les tubes LED ECOREVA on un rev°tement antistatique sur leurs diffuseurs optique, ce qui emp°che lôencrassement du tube LED du à la         
poussi¯re. La poussi¯re peut °tre ¨ lôorigine dôune perte de flux lumineux, allant jusquô¨ 20% du flux initial. Ce rev°tement antistatique permet de 
maintenir la qualité du flux lumineux, et limite ainsi la maintenance de nettoyage des tubes. 

La conception des tubes fluorescents rend lôutilisation de la 
lumière réfléchie obligatoire, à cause de leur diffusion de la 
lumi¯re sur 360Á. La perte dôefficacit® lumineuse li®e ¨ la  
lumière réfléchie est très importante, car elle dépend        
essentiellement de la qualité du réflecteur et de sa propreté. 
On a une perte dôefficacit® lumineuse moyenne de 20% ¨ 
40% pour un tube fluorescent.  

Les tubes LEDs génèrent un éclairage direct, éliminant le 
probl¯me du r®flecteur et permettant ainsi dô®viter une      
importante perte lumineuse et énergétique.  
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LUMENS VISUELS ou la vraie mesure de qualit® lumineuse 

La mani¯re dont lôhomme voit, et dont il est physiologiquement affect® par la lumi¯re a ®t® un sujet de discussion pendant des années. 
Quantifier la lumière en Lumens, et la mesurer en lux sur un plan de travail est traditionnellement la manière de définir les niveaux à atteindre pour différentes taches. 
Cependant, cette m®thode ¨ ®t® r®examin®e, bas®e sur les r®sultats dô®tudes pouss®es sur la performance visuelle et ses impacts physiologiques. 
En addition, lôindice de rendu des couleurs (IRC) et la temp®rature de couleur exprim®e en  degr®s Kelvin, on ®t® prises en compte dans cette étude. La technologie de    
lô®clairage ®voluant vers de nouveaux types, spectres, couleurs, la simple mesure de lôefficacit® lumineuse (lumens) ne suffit plus à déterminer un choix de source  
dô®clairage, et ne permet pas de pr®voir efficacement le r®sultat sur site. 
Le meilleur exemple, sont les sources ¨ sodium basse pression, dont lôefficacit® lumineuse (lm/watt) est ®norme, mais qui ne produit que deux couleurs, le gris et le jaune. 
Résultat, toute capacité de percevoir les détails, au-del¨ de la forme de lôobjet, est perdue. 
 

Installez successivement différentes sources de même puissance en lumens, vous obtiendrez autant de résultat visuels différents 
 
Plus simplement il suffit de comparer le résultat en automobile par exemple, de feux standards et de feux Xéon.  
Les feux X®on, luxm¯tre ¨ lôappui fournissent 30% de lumi¯re en moins, mais la diff®rence de visibilit® est ¨ lôavantage du Xéon. 
Le vision elle-m°me est affect®e par beaucoup de facteur, dôintensit® de lumi¯re, de distribution, de couleur, et de contraste. Lôîil est constitu® de c¹ne et de b©tonnets per-
mettant de voir en situation opposées. Les cône assurent la perception de la couleur et des détails (photopique) en pleine lumière, et les bâtonnets prennent le relais en  
condition de pénombre (scotopique). 
Dans la lumi¯re nos pupilles se contractent augmentant la perception des d®tails, alors que la profondeur du champ et lô®clat perçu augmentent également. Dans le noir, la 
pupille se dilate, autorisant lôentr®e de plus de lumi¯re. 
 
Mesurer les vrais niveaux dô®clairement : 
 
Luxm¯tres et niveaux dô®clairements ont toujours ®t® calibr®s sur la lumi¯re du jour, et lô®clairage en g®n®ral sur la vision photopique. Cependant les études montrent que la 
vision scotopique est la plus impliqu®e dans lôutilisation de la lumi¯re artificielle. Il convient donc dôutiliser le ratio photopique/scotopique pour la mesure dôefficacit® lumineuse 
des sources existante. 
Cette ®tude a permis la d®finition dôun facteur de conversion adapt® aux diff®rentes sources   lumineuses existantes. Ration bas® sur le perception effective de lôîil humain.  
Le tableau ci-dessous en présente les résultat, sur des modèles testés: 

Source lumineuse 
Lumens par watt 

(conventionnel) 

Facteur de  

correction 

Lumens / watts 

corrigés 

Sodium basse pression 165 0.38 63 

Sodium haute pression 130 0.55 71 

Induction 90 1.40 126 

Fluorescent standard 65 0.98 64 

Vapeur de Mercure 52 0.86 45 

Halogène tungstène 22 1.32 29 
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PRESENTATION DES PRODUITS 

 
Les bouleversements climatiques dus au réchauffement de la Planète, 

 
les catastrophes qu'engendrent les émissions de gaz à effet de serre (CO2), 

 
les surconsommations d'énergie par l'utilisation de matériels n'étant plus adaptés à nos besoins, 

et les surcoûts financiers qui en découlent, ont déclenché Une prise de conscience internationale. . 
 

Côest la raison pour laquelle ECOREVA recherche et d®veloppe  
des produits plus économes en énergies. 

Economisons aujourd'hui l'énergie que nous voulons consommer demain ... 

6/22 

Web site : http://www.ecoreva.com ï Email : info@ecoreva.fr Téléphone : 0033 (0) 321 571 169 - Fax : 0033 (0) 355 035 915 
ECOREVA SAS R.C.S. ARRAS 510 187 420 

Gagner en énergie  
 

 Notre gamme de produit permet de générer de 50% et 90% dô®conomie dô®nergie imm®diate. 
 Moins de dégagement de chaleur (®conomie indirecte sur la climatisation) 

 
Gagner sur lôentretien 

 
 La durée de vie des produits ECOREVA est de 4 ¨ 20 fois sup®rieure aux produits classiques, ce qui 

permet une ®conomie jusquô¨ 65% sur la maintenance. 
 

Gagner en confort  
 

 Elimination des effets stroboscopiques et des scintillement (qui provoquent  
 céphalées, fatigue, malaises oculaires) 

 Très bon rendu des couleurs, et haute efficacité lumineuse. 



 

  

Le Diagnostic £clairage ECOREVA, côest : 

 
 
1/ Une analyse d®taill®e de votre ®clairage pour identifier les dysfonctionnements et les solutions dôam®lioration des performances, 
se déclinant en fonction des configurations :  
 
- lôanalyse des ®carts de performance, lôanalyse des consommations ®lectriques, etc. ¨ partir de votre inventaire des mat®riels en place 
(fichier technique, qualification de lô®tat du mat®riel, ©geé) de lô®clairage int®rieur et ext®rieur de vos b©timents 
 
- une analyse des couts de maintenance de lô®clairage. 
 
Dans certain cas,  une analyse qualitative et quantitative de postes de travail spécifiques, des besoins et des usages par rapport ¨ lô®clairage, 
des niveaux dô®clairement par rapport aux niveaux recommand®s. 
 
 
2/ La pr®conisation de solutions dôam®lioration : 
 
- lôexpert ECOREVA pr®sente les pistes de progr¯s qualitatives et quantitatives sur le plan de la ma´trise  
des consommations dô®lectricit® et sur le confort visuel (accueil, efficacit®, s®curit®) et met en ®vidence des priorit®s. 
 
 
3/ Des conclusions consign®es dans un rapport quôil pr®sente au Ma´tre dôOuvrage ou au  
responsable technique.  
- Description des solutions techniquement et économiquement viables 
- Bilan d®taill® des ®conomies dô®nergies r®alisables 
- Bilan des r®ductions dô®mission de gaz ¨ effet de serre (CO 2)  
- Bilan des économies de maintenances réalisables 
 

Nous pouvons vous permettre de réaliser des économies d'énergie sur votre éclairage  
allant jusqu'à 90% et réduire ainsi de façon significative les émissions de gaz à effet de serre (CO²)  
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